
"X"
Cota informada

 pelo clinte para adequarmos
o travamento nos eixos

 minimo 50mm

A

1º Posição

DETALHE A
ESCALA 2 : 9

Prever na extrutura a 
passagem do 
mecanismo que faz a 
reversão.

2º Posição

3º Posição
Posição Zero

Neste caso será 
necessário 2 
punho de 
manobra
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Simulação

Extrutura 
do painel

Esta montagem ultiliza dois 
punhos de manobra

Caracteristicas dimensionais da seccionadora

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Desenho nº: Rev.: Esc.: Folha:

Data:

Aprovado por:

Elaborado por:

Origem:

Nome: Data: Modificações Rev.

Código (s):
Grupo (s): Ferramental:

Título:
 Modelo de montagem da chave back-to-back, 

reversível sem posição de as duas chaves abertas, GV-
01 e GV-03

0
-PSA

11/08/16

1:700
-
-

-

-

-
-

-
Projeto (s):

-

1/1

-

Data:
11/08/16

Pr
op

rie
d

ad
e 

d
e 

Se
nn

er
 In

d
. e

 D
ist

rib
ui

d
or

a 
d

e 
Eq

ui
p.

 E
lé

tri
co

s L
td

a.
, s

ua
 re

pr
od

uç
ão

 o
u 

re
ve

la
çã

o 
a 

te
rc

ei
ro

s e
m

 p
ar

te
s o

u 
to

ta
l n

ão
 é

 p
er

m
iti

d
a 

se
m

 o
 c

on
se

nt
im

en
to

 p
or

 e
sc

rit
o 

d
o 

pr
op

rie
tá

rio
, s

ob
 a

s p
en

as
 d

a 
le

i.


	Folha1
	Vista de desenho1
	Vista de detalhe A (2 : 9)
	Vista de desenho5
	Vista de desenho6
	Vista de desenho12


